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Kundeninformation — Anforderungen an die Abfallqualitit

Sehr geehrter Kunde,

wir weisen darauf hin, dass geméaB Abfallverbrennungsverordnung eine vollstandige
und korrekte Abfalldeklaration und Analyse (hach ONORM) gesetzlich vorgeschrieben
ist.

Vor Erstanlieferungen ist jedenfalls eine umfassende Analyse erforderlich: bei
Folgeanlieferungen von vergleichbaren Abfallchargen ist eine im Einzelfall
festzulegende vereinfachte Deklarationsanalyse vorzunehmen.

Fir jede Anlieferung ist bezlglich der Schlisselparameter eine korrekte Analyse
vorab zu Ubermitteln. Bei Nichtvorliegen dieser Analysen werden sie durch uns erstellt
und nach Aufwand in Rechnung gestellt. Die Kosten fiir Erstanalysen kénnen wir lhnen
im Einzelfall anbieten, die Deklarationsanalysen im rechtlich notwendigen AusmafB
werden nach Aufwand abgerechnet. Fir Schaden und Kosten, die durch falsche oder
unvollstédndige Deklarationen entstehen, haftet der Abfallibergeber im vollen Umfang.
Eventuelle Abweichungen sind uns vor Anlieferung schriftlich mitzuteilen.

Anlieferungen von Abféllen, welche PFAS (perfluorierte Alkylsubstanzen) enthalten,
mussen angemeldet werden und erfordern eine gesonderte Freigabe. Zur Bewertung
von Abféllen hinsichtlich dieser Stoffgruppe werden die PFAS 20 nach EU RL
2020/2184 herangezogen.

Ausnahmslos werden folgende Abfélle nicht Gbernommen: Asbest oder mit Asbest
verunreinigte Abfélle, kiinstliche Mineralfasern und Léschmittel jeglicher Art.

Wir weisen darauf hin, dass auf unserer Briickenwaage eine permanente Messstelle
fur Radioaktivitat eingerichtet ist. Ausnahmslos werden Abfélle, die radioaktiv ver-
strahlt sind, nicht Gbernommen. Radioaktiv verstrahlte Abfélle werden behérdlich ge-
meldet und im Bereich des Standortes gesichert abgestellt. Der Abfallbesitzer ver-
pflichtet sich, alle mit der Detektion, Manipulation und Entsorgung von verstrahlten
Abféllen zusammenhangenden Kosten ausnahmslos und ohne Widerspruch zu tber-
nehmen.

Nachstehend geben wir lhnen fir die folgenden Abfallgruppen die wichtigsten
Spezifikationen und Grenzwerte bekannt.

Abfélle, die Abweichungen der Werte wie unten beschrieben aufweisen, kbnnen nur
unter besonderen Voraussetzungen und nach entsprechender Vereinbarung Uber-
nommen werden. Die Preise dafir sind im Einzelfall festzulegen.

Wir behalten uns vor, dass bei abweichender Abfallqualitdt Mehraufwande
bei der Bearbeitung geltend gemacht werden (Aufbereitungszuschlége). Eine entspre-
chende Information und Dokumentation werden dem Kunden lUbermittelt. Bei man-
gelnder Abfallqualitédt und/oder Vorhandensein von Storstoffen (massive Eisenteile,
Steine, Beton u.a.) wird ein Zuschlag von mind. € 50,00/t netto verrechnet. Sollte es
darUber hinaus zu Anlagenstillstinden und Maschinenbeschadigungen kommen,
werden auch diese weiterverrechnet.
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1. Flussige, nicht brennbare Abfalle:
z.B. Losemittel-Wasser-Gemische, Ol-Wasser-Gemische, Waschwasser,

u.a.
Flissig, homogen, direkt férderbar Uber Flissigpumpen, Sedimente < 10 Vol.-%,
Flammpunkt der wéassrigen Phase > 50 °C, Wassergehalt > 90 %, nicht polymerisie-
rend, ausreagiert.

Bei Abweichungen des pH-Werts und der Leitféhigkeit von untenstehenden Spezifi-
kationen werden folgende Zuschlage gemaB Schemata verrechnet:

e pH-Wert: >3 und < 11
Neutralisationszuschlage:

1,0-2,9 € 40,-/t netto
11,0-12,9 € 40,-/t netto
unter 1 bzw. ab 13 nach Vereinbarung

e Leitfdhigkeit: max. 50 mS/cm (in 1:10 Verdinnung gemessen)
Leitfahigkeitszuschlage:

100 - 150 mS/cm € 40,-/t netto
150 - 200 mS/cm € 80,-/t netto
Uber 200 mS/cm Ruckweisung der Anlieferung

e Heizwert: < 8,0 MJ/kg
Heizwertzuschlage:

9,0 - 11,0 MJ/kg € 30,-/t netto
>11,0 MJ/kg nach Vereinbarung

Bei Abweichungen von untenstehenden Parametern wird ein Mindestzuschlag von
EUR 40,00 netto pro Tonne verrechnet:

Halogenorganische Verbindungen < 1,0 %
Fluorid < 1.000 mg/kg
Schwefel < 1,2 %
Summe Schwermetalle (ohne Fe) < 1,0 %
Kupfer < 3.000 mg/kg
Chrom gesamt < 5.000 mg/kg
Quecksilber, Cadmium, Arsen (in Summe) < 50 mg/kg
Bromid, lodid, Chromat < 500 mg/kg

Bei Storféllen in den Anlagen der ABRG durch Nichteinhaltung von oben genannten
Anforderungen werden anfallende Kosten fir z.B. Behalterreinigungen aufgrund von

Polymerisation verrechnet.
zentralisierte Freigabe Uber GF
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2. Niederkalorische Schlamme:
z.B. Schlamm a. d. Abwasserbehandlung (organ. verunreinigt), Schlamm
aus Oltrennanlagen, niedrigkalorische Filter- und Aufsaugmassen, u.a.

Schuttfahig, nicht pastés, nicht staubend, Kantenlange < 20 mm, homogen, ohne freie
Flussigphase, neutral, ausreagiert, geruchsarm, frei von Chemikalien und Pestiziden,

Trockensubstanz > 65 %

Heizwert (Ho)

Leitfahigkeit / Salzgehalt (in 1:4 Schnell-

eluat gemessen)

Halogenorganische Verbindungen

Fluorid

Chlorid

Bromid, lodid, Chromat
Schwefel

Natrium

Kalium

Chrom gesamt

Kupfer

Zink

Blei

Quecksilber, Cadmium, Arsen (in Summe)
Summe Schwermetalle (ohne Fe, Zn)

< 15 MJ/kgin TS

30 mS/cm

A

1,0 %
1.000 mg/kg
2,0 %
500 mg/kg
1,2 %
2,0 %
5.000 mg/kg
5.000 mg/kg
3.000 mg/kg
20 %
1,0 %

50 mg/kg
3,0 %

ANNNANNNANNNANANANNNA

in Trockensubstanz

Die Verrechnung von Schadstoffzuschlagen erfolgt nach Punkt 6, die Verrechnung
von Heizwertzuschlagen nach Punkt 7.

zentralisierte Freigabe Uber GF

gem. QUS Nr.3




. Revision 5
Seite 4 von 8
QUS-Managementsystem 01.01.2026
ABRG Systemdokument
Abfall Be_handlung
o & Recycling GmbH Anforderungen an die Abfallqualitat SD QUS Nr. 20
3. Schlamme aus Olabscheidern und Sandfangen:

&2
@)

Schuttfahig, nicht pastds, nicht staubend, Kantenlédnge <20 mm, homogen, ohne freie
Flussigphase, neutral, ausreagiert, geruchsarm, frei von Chemikalien und Pestiziden,
Trockensubstanz > 65 %

Heizwert (Ho) < 15 MJ/kgin TS
Leitfahigkeit / Salzgehalt (in 1:4 Schnell- < 30 mS/em

©m eluat gemessen)

D Halogenorganische Verbindungen < 1,0 %

= Fluorid < 100 mg/kg
Chlorid < 2,0 %
Bromid, lodid, Chromat < 100 mg/kg %
Schwefel < 1,2 % 0
Natrium < 2,0 % %
Kalium < 5.000 mg/kg S
Chrom gesamt < 5.000 mg/kg S
Kupfer < 3.000 mg/kg =
Zink < 2,0 % £
Blei < 1,0 %
Quecksilber, Cadmium, Arsen (in Summe) < 50 mg/kg
Summe Schwermetalle (ohne Fe, Zn) < 3,0 %

Die Verrechnung von Schadstoffzuschlagen erfolgt nach Punkt 6, die Verrechnung
von Heizwertzuschlagen nach Punkt 7.
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4. Shreddermaterial:

z.B. Werkstéattenabfalle (6lhaltig), lack- und farbhaltige Abfalle, u.a.

Schittfahig, Kantenlange < 400 mm, vorzerkleinert bzw. jedenfalls vorsortiert, ohne
freie FlUssigphase, ausreagiert, frei von Peroxiden, Chemikalien und Pestiziden,
keine verschlossenen Behalter, keine auch nur zum Teil beflllten Behalter (unerheb-
lich von der jeweiligen Flussigkeit und mdéglichen Gefahrdung), keine Big Bags, keine
Spraydosen, keine Batterien, keine GroBgebinde (>30 Liter), keine Metall- oder

Schrottteile

Zulassig sind:

-Hydraulikschlauche ohne Metallkupplungen und abgeldngt auf maximal 1 Meter

-1, 2 oder 3-Liter-Lackdosen (auch gefiillt)
-Spraydosen (wenn sie plattgedriickt sind)

-4 bis 30 Liter (Lack)behaltnisse (ausschlieBlich nur bei Restanhaftungen und
ohne Deckel bzw. Schraubverschlissen)

Nicht zuldssig: vollstdndige Lagerrdumungen/Palettenware

Heizwert (Ho)

Leitfahigkeit / Salzgehalt (in 1:4 Schnell-

eluat gemessen)

Halogenorganische Verbindungen

Fluorid

Chlorid

Bromid, lodid, Chromat
Schwefel

Natrium

Kalium

Chrom gesamt

Kupfer

Zink

Blei

Quecksilber, Cadmium, Arsen (in Summe)
Summe Schwermetalle (ohne Fe, Zn)

< 20 MJ/kginTS

15 mS/cm

A

1,0 %
1.000 mg/kg
20 %
500 mg/kg
1,2 %
20 %
5.000 mg/kg
5.000 mg/kg
3.000 mg/kg
20 %
1,0 %

50 mg/kg
3,0 %

ANNNNANNANNANNANNNANNANNANNA

in Trockensubstanz

Die Verrechnung von Schadstoffzuschlagen erfolgt nach Punkt 6, die eventuelle Ver-
rechnung von Heizwertzuschlagen nach Punkt 7.
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5. Hochkalorische Schlamme und Abfallbrennstoffe:
z.B. konditionierte Lackschlamme, Filter- u. Aufsaugmassen, Sagespane
organisch verunreinigt, u.a.:

Schuttfahig, nicht staubend, Kantenldnge < 40 mm, homogen, ohne freie Fllssig-
phase, neutral, ausreagiert, geruchsarm, frei von Chemikalien und Pestiziden,

Trockensubstanz > 65 %

Heizwert (Ho)

Leitfahigkeit / Salzgehalt (in 1:4 Schnell-

eluat gemessen)

Halogenorganische Verbindungen

Fluorid

Chlorid

Bromid, lodid, Chromat
Schwefel

Natrium

Kalium

Chrom gesamt

Kupfer

Zink

Blei

Quecksilber, Cadmium, Arsen (in Summe)
Summe Schwermetalle (ohne Fe, Zn)

15 bis 24 MJ/kg

1,0 %
1.000 mg/kg
20 %
500 mg/kg
1,2 %
20 %
5.000 mg/kg
5.000 mg/kg
3.000 mg/kg
2,0 %
1,0 %

50 mg/kg
3,0 %

ANNNANNANNANNANNNANNANNANNA

inTS

< 15 mS/cm

in Trockensubstanz

Die Verrechnung von Schadstoffzuschlagen erfolgt nach Punkt 6.

Heizwertzuschlage (Ausnahme von Punkt 7. fiir Abfédlle nach Punkt 5.)

Die Verrechnung von Zuschlagen bei Unterschreitungen des Heizwertwertbereichs
erfolgt nach angeflihrtem Schema:

Heizwert (MJ/kg):

15,0-13,0 € 30,-/t netto

ab <13,0 individuelle Festlegung

Die Verrechnung von Zuschlagen bei Uberschreitungen des Heizwertwertbereichs
erfolgt nach angefiihrtem Schema:

Heizwert (MJ/kg):

24,1 -25,9 € 30,-/t netto

ab >25,9 individuelle Festlegung

zentralisierte Freigabe Uber GF
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6. Schadstoffzuschlage:

Fluorid (% TS):

Bromid (% TS):

Chlorid (% TS):

Schwefel (% TS):

Kalium (% TS):

Zink (% TS):

Blei (mg/kg TS):

Kupfer (mg/kg TS):

Chrom ges. (mg/kg TS):

Quecksilber,
Cadmium,

Arsen

(mg/kg in Summe)

1,0 % bis 1,9 %
ab 2,0 %

0,5 % bis 0,9 %
ab 1,0 %

2,0 % bis 2,9 %
ab 3,0 %

1,2 % bis 2,9 %
ab 3,0 %

0,5 % bis 1,0 %
ab 1,1 %

2,0 % bis 3,0 %
ab 3,1 %

1% bis 1,5 %
ab 1,6 %

0,3 % bis 1,0 %
ab 1,1 %

0,5 % bis 1,0 %
ab 1,1 %

50 bis 100mg/kg

ab 100mg/kg

€ 40,-/t netto
individuelle Festlegung

€ 40,-/t netto
individuelle Festlegung

€ 40,-/t netto
individuelle Festlegung

€ 60,-/t netto
individuelle Festlegung

€ 40,-/t netto
individuelle Festlegung

€ 40,-/t netto
individuelle Festlegung

€ 40,-/t netto
individuelle Festlegung

€ 30,-/t netto
individuelle Festlegung

€ 30,-/t netto
individuelle Festlegung

€ 30,-/t netto
individuelle Festlegung

Die Schadstoffzuschlége fiir alle anderen Parameter, die fur die jeweilige Abfallka-
tegorie in diesem Dokument gelistet wurden, werden bei Uberschreiten der jeweili-

gen Ubernahmewerte individuell festgelegt.

zentralisierte Freigabe Uber GF
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7. Heizwertzuschlage:

Die Verrechnung von Zuschlagen bei Uberschreitungen des Heizwerts erfolgt nach
angefihrtem Schema:

Heizwert (MJ/kg): 15,0-16,9 € 30,-/t netto
17,0-18,9 € 40,-/t netto
19,0 - 20,1 € 50,-/t netto
ab 20,1 individuelle Festlegung

8. AbschlieBende Information:

Diese Anforderungen an die Abfallqualitat ersetzen alle Bisherigen.
Anderungen der Anforderungen erfolgen grundsatzlich nur jahrlich und zu Jahresbe-

ginn.

Die ABRG behalt sich bei Nichteinhaltung der Spezifikationen vor, die angefallenen
Kosten fur Analysen, eventuelle Vorbehandlungen oder externe Entsorgungen dem
Kunden in Rechnung zu stellen.

Zusatzlich behalten wir uns vor, bei Nichteinhaltung der Anforderungen an die Abfall-
qualitat, die Abfallibernahme zu reduzieren bzw. ganz einzustellen.

Der Parameter Summe Schwermetalle ist definiert als Summe von Fe, Zn, Cr, Mn,
Co, Ni, Cu, As, Se, Mo, Cd, Sb, Ba, Hg, Tl, Pb.

Die Bestimmungsmethode der Schwermetalle und Metalle in der Wareneingangs-
kontrolle fir feste Abfélle ist die Rdntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Die Proben wer-
den trocken und mit KorngréBe mindestens < 2mm analysiert.

Die Bestimmungsmethode der Anionen und Heizwerte in der Wareneingangskon-
trolle fur feste Abfalle ist ein Sauerstoffdruckaufschluss im Bombenkalorimeter mit
anschlieBender lonenchromatographie. Die Proben werden trocken und mit Korn-
groéBe mindestens < 2mm analysiert.

Die angefUhrten Preise flr Schadstoff- und Heizwertzuschlage sind Nettopreise zu-
zuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bei Uberschreitungen von mehreren Parametern pro Anlieferung ist eine Aufsum-
mierung von mehreren Zuschlagen maéglich.

zentralisierte Freigabe Uber GF
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